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PANNEAU B55 - FIN D'UNE ZONE AFFECTEE AUX PIETONS
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UGS : ME-CONF-5ab8b12618042 | Catégories : Panneaux, Signalisation, Signalisation Police, Type B
Zones de Circulation |
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau Fin d'une aire piétonne, fin de la délimitation d'une zone affectée a la circulation
des piétons

Dénomination : B55



https://metropole-equipements.com/categorie-produit/signalisation/panneaux/
https://metropole-equipements.com/categorie-produit/signalisation/
https://metropole-equipements.com/categorie-produit/signalisation/panneaux/signalisation-police/
https://metropole-equipements.com/categorie-produit/signalisation/panneaux/signalisation-police/type-b-zones-de-circulation/
https://metropole-equipements.com/categorie-produit/signalisation/panneaux/signalisation-police/type-b-zones-de-circulation/

Fiche produit: Panneau B55 - Fin d'une

zone affectée aux piétons
Solutions Urbaines Professionnelles

Photos non contractuelles
. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité

. Panneau certifié NF - ASQUER
. Face rétroréflechissante : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)
. Dimensions : c6té de 500, 700, 900 et 1050 mm
Description :
. Panneau de forme évidée en téle d'aluminium
. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme

. Rails arrieres en aluminium pour renforcer la rigidité
. Brides et poteaux a commander séparément
. Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :
. Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de c6té 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos)

. Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm
Hauteur sous panneau réglementaire :

. En rase campagne : 1,00 m

. En agglomération : 2,30 m




